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Bonnet Goldfreeze® Thinsulate™

Le bonnet Goldfreeze® Thinsulate™ est un équipement haute performance qui

assure confort et chaleur par temps froid.

Réf: 3110010

Variantes:

Utilisation par environment: Entrep6t Frigorifique/travail par température dirigée -

5to-50°C

Gender: Unisex
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Poids

Code marchandise

Pays d'origine
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0.08 kg

65050090 Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the
piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed (excl. of fur felt or of felt of wool and fur, peaked caps,
headgear for animals or headgear having the character of toys or festive articles)

Chine

FlexiTog UK

FlexiTog UK Ltd

The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

NR12 8BU

Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1

5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbt
57234
Allemz



Fiche technique

APERCU

e Bonnet en tricot cotelé haute performance pour une utilisation par temps froids ou a basse température.
e Doublure Thinsulate™ pour plus de chaleur.
e Garde sa forme initiale méme aprés une longue période d'utilisation

Composition : acrylique tricoté avec doublure Thinsulate™.
Conformité : n/a
Couleur : noir (avec broderie Goldfreeze), aussi disponible en noir intégral

Taille : taille unique
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