
Scarpe in KPU e maglia con puntale in composito
(S1PS ESD SR FO)

Scarpe ESD in KPU e maglia con puntale in composito Nero/Blu

Rif: 730FT32

Varianti: 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) ,
11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Area di utilizzo: Refrigeratore +5 to -5°C

Gender: Unisex

Aggiornato il: 27/06/2025
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Paese d’origine Regno Unito
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CARATTERISTICHE

Adatta per l'uso in ambienti ESD
Puntale in composito
Intersuola in composito resistente alla perforazione
Suola a doppia densità antiscivolo con certificazione SR
Suola resistente a carburanti e oli
Soletta ammortizzata per un comfort eccezionale e riduzione dell'affaticamento del piede
Chiusura rapida con sistema di lacci a filo, progettata per garantire una calzata sicura
Collare imbottito per un maggiore comfort
Linguetta posteriore per facilitare la calzata

Conformità: EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO CE Marked

Colore: Nero/Blu

Taglie: Taglie EU 37 - 48 (UK 4 - 13)
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