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Nitrylowe rekawice Flex Grip (12 par)

Nitrylowe rekawice Flex Grip do ogdlnych prac manualnych.
Ref: 4083755

Variants: 7,9,11,8,10

Miejsce przeznaczenia: Niskie temperatury na zewnatrz

Gender: Unisex
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Commodity Code 61161080 Mittens and mitts, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber, knitted or
crocheted, and gloves, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, knitted or crocheted

Country of Origin Wielka Brytania
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OVERVIEW

Powlekana dton, ktéra zwieksza zrecznos¢ i wentylacje.

Idealne podczas naprawiania aut, budowania oraz pracy w innych sektorach.
Oddychajaca, gtadka 13-igtowa podszewka, ktéra umozliwia idealne dopasowanie
Wykonane tak, by by¢ odporne na przetarcia oraz zanieczyszczenia.

Lekkie jak piérko, przez co s bardziej wygodne dla noszacego

Odporno$¢ na przeciecia ANSI na poziomie Al

Odpornoé¢ na przetarcie ANSI na poziomie 2

Zawartosé:13-igtowy dzianinowy poliester z nitrylem na dtoni.
Zgodnos¢:EN 388: 2016 + A1: 2018 31 2 1 X ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Poziom A1 EN ISO 21420: 2020 Zrecznos¢ 5 Oznaczenie CE
Kolor:Czerwony/Czarny

Rozmiary:S/7 M/8 L/9 XL/10 i XXL/11
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