FleXiTog®

wear it. warm.

GIACCA CELLA FRIGO CLASSICA X28J

La nostra giacca piu’ venduta, presenta un isolamento avanzato ‘Clo Insulation’ e caratteristiche uniche come ‘FlexEasy’

progettate per un maggiore ilvello di comfort. Molto versatile a basse temperature.

Calore
Imbottitura "Clo Insulation” 220gr ad
alta performance offre ottimo comfort
e calore rimanendo allo stesso tempo
incredibilmente leggera e non ingombrante.
Anche se questa giacca e’ visibilmente piu’
leggera dello standard, e" stata sottoposta
a test sino a temperature di -84°C ed ha
dimostrato di tenere caldo a lungo.

Comfort
La giacca Cella Frigo Classica ha un design
ergonomico per il massimo di liberta” di
movimento. Include una fodera pettinata
e collo alto in pile per quel tocco di extra
comfort.
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Taglie: XS - 6XL | Codice Articolo: X28J

Flessibilita’

Utilizza tecnologia ‘FlexEasy’, un pannello
in tessuto elasticizzato nelle 4 direzioni che
unisce la manica con il corpo, progettato
per offrire maggiore flesibilita’ e liberta’ di
__movimento delle braccia.

Da indossare con X28S

Isolamento 220gr m/2 - tessuto 260gsm e Collo alto in pile ® Ampie tasche frontali ¢ Polsini elasticizzati ¢ tasche interne ¢ taschino sul braccio ¢ Grandi aree fosforescenti per

Applicazioni Tipiche

Utilizzata ampiamente in tutti i ruoli in cella frigo,
questa giacca offre comfort estremo e calore grazie
alle sue numerose funzionalita'.

Importante! La certificazione per qusto prodotto e’ valida solo
quando indossata con una corrispondente salopette certificata

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle

temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto.

Email: servizioclienti(dflexitog.com
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Utilizzo

Temperatura & livello attivita’
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