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Résistance  
thermique

Perméabilité 
à l’air

Valeur d’isolation 
thermique Icle

Valeur d’isolation 
thermique Icler

Perméabilité 
à l’eau 

Application
Température & Guide d’activité

Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

EPI CAT: II 

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Activité modérée/CaristeActivité intensive/
Préparateur

Fermeture à glissière OptiZip BS3084 • 2 poches basses zippées • Poignet bord-côte

Tailles: XS - 5XL   |   Réf: X12F   

Idéale pour les entrepôts à froid positif ou les ambiances 
froides. Une vêtement qui vous protègera efficacement du 
froid de - 5 °C à + 5 °C.

VESTE POLAIRE DOUBLÉE X12F
Une veste polaire de haute qualité, chaude et confortable, certifiée EN14058

Protection thermique certifiée
Conforme à la norme EN14058. Conçue avec une 

matière polaire ultra-épaisse à 500 g/m2, combinée 
à un col doublé bien couvrant qui offre une barrière 

efficace contre le froid, cette polaire est l’une des plus 
chaudes du marché.

Confort 
Sa matière en microfibre douce conserve un 

maximum de chaleur et ses poignets élastiques 
assurent une meilleure isolation contre le froid.

Durabilité  
Polaire anti-boulochage contre l’usure prématurée ; 
matière résistante au dégorgement pour la longévité 

du vêtement. 


